DESIGNS VERTICAIS

Instrucoes para Autocolantes de Parede

Os autocolantes de parede sdo removiveis durante um periodo de até 6 meses, em circunstancias normais.
Evite aplicar os seus autocolantes em paredes pintadas recentemente (aguarde 7 dias apds a pintura) e
recomendamos que solicite a ajuda de um amigo no momento da aplicacdo. A remocdo deve ser feita num

angulo de 180°, enquanto puxa lentamente.

Materiais incluidos:

Rodo (espatula) Fita (10 tiras)

Desenrole o seu autocolante de parede Vire o autocolante de parede e colo-
e descarte o papel kraft castanho. que-o com a face virada para baixo
sobre uma superficie limpa.

Se a dimensao do seu autocolante de parede

9 for superior a 61 cm, tera uma linha de corte
na parte superior do verso. Descole a sec¢ao
superior do verso e descarte-a.

Nota: Se a dimensao do seu autocolante de
parede for inferior a 61 cm, basta descolar o
verso na sua totalidade e aplicar o autocolante
na parede.
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Com a area adesiva exposta no topo, cole o
autocolante de parede numa superficie
limpa. O nosso adesivo é reposicionavel,
portanto, pode ajustar até ficar satisfeito
com o posicionamento.

Apligue algumas tiras de fita no topo do
autocolante de parede para fixar a posi¢ao.
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Aceda ao verso do autocolante de parede e
comece a descolar a restante pelicula do
verso.

Com outra mao, alise e aplique o autocolan-
te na superficie, com a sua propria mao ou
com o rodo (espatula) incluido, comecando
no centro e alisando em direcao as extremi-
dades.

Remova e descarte as tiras de fita e celebre o seu fantéastico trabalho!
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